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	Опросный лист на расходомер ST98 –  
	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	
	
	


	1. Направление потока
	код
	
	6. Длина погружной части
	код
	
	10 Калибровка 1 (тип газа)
	код

	справа налево или вертик. вверх
	1
	
	от 25 до 152 мм
	1
	
	Стандартные калибровки
	 

	слева направо или вертик. вниз
	2
	
	от 25 до 305 мм
	2
	
	воздух, трубы ≥ 76 mm
	А

	
	
	
	$ от 25 до 533 мм
	3
	
	расход 0.38 - 38 нм/сек
	 

	2. Материал тела обтекания
	код
	
	$ по выбору заказчика
	w
	
	давление 0.7 - 3.5 бар
	 

	F-образный датчик, не более 177(С
	 
	
	
	
	
	температура 4.5 - 37.8(С
	 

	Нержавеющая сталь 316 (стандарт)
	3
	
	7. Корпус
	код
	
	сжатый воздух, трубы ≥ 76 mm
	D

	$ Hastelloy C
	4
	
	Встроенная модель IP66
	 
	
	расход 1.8 - 183 нм/сек
	 

	 
	 
	
	Углеродистая сталь
	А
	
	давление 2.5 - 10 бар
	 

	S-образный датчик, не более 177(С
	 
	
	$ Алюминий
	1
	
	температура 4.5 - 37.8(С
	 

	   Нерж.сталь 316
	1
	
	$ Алюминий EEx d IIC
	B
	
	Калибровки по заказу
	 

	$ Hastelloy C
	2
	
	$ Корпус вынесенного преобразователя при алюминиевом (В) корпусе прибора
	 
	
	$ воздух
	B

	 
	 
	
	Углеродистая сталь (код А)
	С
	
	$ эквивалент воздуха (биогаз, хлор, дымовой газ и др.)
	C

	S-образный датчик, не более 260(С
	 
	
	Алюминий (код 1)
	2
	
	$ Азот, гелий, аргон, СО2, сжатый  воздух, биогаз
	E

	$ Нержавеющая сталь 316
	5
	
	Алюминий EEx d IIC
	D
	
	$ углеводороды (природный газ, метан, этан, пропан)
	F

	$ Hastelloy C
	6
	
	панельный монтаж
	Е
	
	$ водород
	G

	$ Другое
	*
	
	$ Другое
	*
	
	$ по выбору заказчика
	W

	
	
	
	
	
	
	
	

	3-5. Соединение с процессом
	коды
	
	8 Опции преобразователя
	код
	
	11 Калибровка 2 (настройка)
	код

	 
	3    4   5
	
	   Опции отсутствуют
	0
	
	стандартная
	0

	Фитинг с ручным уплотнением
	 
	
	$ с дисплеем
	A
	
	$ температурная компенсация
	A

	Тефлоновая втулка,  
	 
	
	$ HART протокол (100-240 в)
	B
	
	$ Vortab
	C

	не более 93оС и 10бар
	 
	
	$ с дисплеем + HART
	C
	
	$ плоский профиль
	D

	внешняя резьба 3/4"NPT
	С   Т   О
	
	$ HART протокол (9-36 в=)
	D
	
	$ температурная компенсация + Vortab
	F

	$ фланец (коды 4 и 5 см. Таблицу А)
	J
	
	$ с дисплеем +HART (9-36в=)
	E
	
	$ температурная компенсация + плоский профиль
	G

	 
	 
	
	$ другое
	*
	
	
	

	Металлическая втулка,  
	 
	
	
	
	
	ТАБЛИЦА А
	 

	не более 260оС и 17бар
	 
	
	9 Соединит.кабель
	код
	
	4. Фланцы или размер NPT
	код 

	внешняя резьба NPT3/4"
	М   Т  О
	
	Не требуется
	0
	
	внешняя резьба 3/4"NPT
	T

	$ фланец (коды 4 и 5 см. Таблицу А)
	J
	
	3 метра
	A
	
	фланец 1"
	1

	 
	 
	
	$ 7.6 метров
	B
	
	внешняя резьба 1-1/4"NPT
	A

	Выдвижной сальник
	 
	
	$ 15 метров
	C
	
	фланец 1- 1/2"
	B

	Ниэкого давления до 3.5 бар
	 
	
	$ 30 метров
	D
	
	фланец 2"
	2

	$ внешняя резьба 1-1/4"NPT
	Р   А   О
	
	$76 метров
	E
	
	по выбору заказчика
	W

	$ фланец (коды 4 и 5 см. Таблицу А)
	Q
	
	$ по выбору заказчика
	W
	
	5. материал фланца
	 код

	Среднего давления до 17 бар
	 
	
	
	
	
	только резьба NPT
	 0

	$ внешняя резьба 1-1/4"NPT
	R   A   O
	
	ПРИМЕЧАНИЯ:
	
	
	PN10/16, материал п.2
	 G

	$ фланец (коды 4 и 5 см. Таблицу А)
	T
	
	Символ $ означает платную опцию 
	
	
	PN10/16, углеродистая сталь
	 A

	$ Другое
	*    *    *
	
	Символ * требует согласования
	
	
	PN25/40, материал п.2
	 H

	
	
	
	со специалистами фирмы FCI
	
	
	PN25/40, углеродистая сталь
	 B

	
	
	
	
	
	
	по выбору заказчика
	 W
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