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	105077, Москва, Средняя Первомайская, 23/9

Тел: (495) 225-4829 м/к, 461-0506, 504-4057 / 58 / 59 
Факс: (495) 465-0231

(  info@promtex.ru
www.promtex.ru
Используйте наш опыт,

и мы подберем решение, отвечающее Вашим требованиям.
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	Предприятие:
	Контактное лицо:

	Адрес:
	Должность:

	Город:                             
	Тел.:          факс:            e-mail:

	Страна:
	Проект:


Опросный Лист

Инфракрасные датчики влажности / содержания углеводородов

NDC Infrared Engineering 
	Измеряемый материал:
	

	Измеряемый параметр: 
	

	Диапазон измерений:
	

	Единицы измерений:
	

	Точность:
	

	Например: Влажность  5-14%  +/-  0,2%

                   Вес покрытия  30-95 г/м   +/- 1,0г/м

	Лабораторный эталонный метод:

(включает используемый метод и условия измерения, например, тип печи, размер и частота отбора проб, тип и объем растворителя при гравиметрическом методе проверки веса покрытия).
	

	Являются ли пробы безопасными в обращении?

Если проба не является опасной, должен быть приложен справочный листок с информацией о правилах обращения с отобранными пробами. 
	Да / Нет .

Прилагается справочный лист? Да / Нет.

(нужное подчеркнуть)
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