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Опросный лист на емкосТной уровнемер/сигнализатор уровня   1/2 стр.
	Контактное лицо: 
	
	Подготовил:
	

	Предприятие:
	
	Дата:
	

	Адрес:
	
	Пояснения по применению:
	

	Тел./Факс:
	
	
	

	Email:
	
	Кол-во уровнемеров/ сигнализаторов:
	


Характеристика резервуара/емкости 
	Назначение:
	( Хранение

( Технологическая емкость
( Сепарация

( Другое ______________
	Конструкция резервуара:
	Размеры:

	
	
	Материал: 
	
	Высота:                  м

Ширина/ Диаметр:                   м         

	
	
	Давление:
	

	
	
	Нормальное:
	
	

	
	
	Перепад:
	
	

	
	
	
	
	
	

	Крышка емкости:
	( открытая емкость

( плоская

( коническая

( параболическая
	Дно емкости:

	( под уклоном

( горизонтальное

( коническое

( параболическое
	Монтаж:

	( на крышке

( на стенке

( на трубе
	Важная информация:

	
	
	
	
	
	
	Высота монтажного патрубка:              см
Диаметр монтажного патрубка:              см


 Наличие оборудования в емкости:      (  мешалка           (  циркуляционный насос           (  система нагрева  
 Предполагаемая длина измерительного зонда:    __________ мм
 Диапазон(ы) измерения/сигнализации уровня:     ___________  м           ___________ м           ___________ м
 Соединение с техпроцессом:               ( фланцевое:   PN ___  / DIN___             ( Резьбовое
Характеристика измеряемого материала 
Материал_____________________________________________________      (  Жидкость 
(  Сыпучий материал
Температура:       норм. ____________ОС         макс. ____________ОС 

Режим измерений:  (  сигнализация 
(   непрерывное измерение     
(  обнаружение границы раздела фаз 

Диэлектрическая постоянная: 
______________ 

Проводимость: ___________             Плотность: ___________________               Вязкость: _____________________

Образование отложений материала на зонде:       
(  да       
(  нет  
Питание и связь
Подаваемое питание:    ____________________ 
Требуемые выходы:                                                     Связь:
                  ( 4-20 мА                                                                       ( HART
( Твердотельный переключатель

( Реле                                                             

Зона установки
                 ( Общепромышленная                                                        
( Опасная зона.   Классификация зоны:   ___________________________                                       



 Предполагаемый тип уровнемера/сигнализатора:    _____________________________________________________
Для правильного выбора конфигурации емкостного сигнализатора/уровнемера просим  на стр. 2 схематически нарисовать место установки прибора. 
Опросный лист на емкосТной уровнемер/сигнализатор уровня  2/2  стр.
Схематическое изображение места установки:
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Официальный дистрибьютор


Siemens Milltronics Process Instruments





Укажите следующие параметры, если возможно:


- предполагаемое место установки уровнемера/сигнализатора


- геометрические размеры сосуда


- место, где в сосуд поступает материал


- выходные отверстия


- расстояние от максимального уровня материала до верхнего края сосуда


- выступающие элементы конструкции


- наличие мешалки или др. оборудования





Официальный дистрибьютор


Siemens Milltronics Process Instruments
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