	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА

СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ СЕРИИ ТХ5800 ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА



	Название компании:…………………………… …

Адрес:…………………………………………………

…………………………………………………………

Контактное лицо:……………………………………

Должность:……………………………………………

Тел:………………………………………………………

Факс:……………………………………………………
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Минимальное расстояние между точками: 65мм

 



	Поплавковая камера 40 мм.

Отверстие для входа жидкости: G1/2”.

	ТХ5802
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	Поплавковая камера 60 мм.

Отверстие для входа жидкости: G1”.

	ТХ5803
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	Поплавковая камера 60 мм.

Фланец с отверстиями для входа жидкости.

(Указывайте размер фланца). 

	

	Электрические соединения:
	Гибкий кабель
	.11

	
	Защита кабельного ввода из поликарбоната
	.12

	Материал поплавковой камеры:
	Прозрачное акриловое волокно. 
	.21

	
	Нержавеющая сталь.
	.22

	
	Упрочненное стекло.
	.23

	Тип поплавка:
	Прочный пенофенопласт (ТХ5801).
	.32

	
	Прочный пенофенопласт (ТХ5802 & 5803).
	.33

	
	Нержавеющая сталь (ТХ5802 & 5803)..
	.34

	Тип жидкости (укажите плотность вещества)
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	Уровни сигнализации:
	 

	
	Указывайте в заказе требуемые значения уровней сигнализации:
	Разомкнуто при повышении уровня
	Замкнуто при повышении уровня
	

	
	L1 … мм
	
	
	

	
	L2 … мм
	
	
	

	
	L3 … мм
	
	
	

	
	L4 … мм
	
	
	

	
	L5 … мм
	
	
	

	
	Высота камеры:
	

	
	Н … мм
	Стандартная высота Н=L1 + 70 мм.

Максимальная высота поплавковой камеры – 1000мм.
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Минимальное расстояние между точками: 65мм
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	105077, Москва, Средняя Первомайская, 23/9

Тел.:(495)225-4829 м/к, 461-0506, 504-4057 / 58 / 59
Факс: (495)465-0231

(  info@promtex.ru
www.promtex.ru

Используйте наш опыт,

и мы подберем решение, отвечающее Вашим требованиям.
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Минимальное расстояние между точками: 65мм












