
POINTEK CLS 100   

Сигнализатор уровня Pointek CLS 100 характеризуется высокой степенью 
надежности и конкурентоспособной ценой. Компактность прибора и небольшая 
глубина ввода, равная 100 мм, делают его идеальным для использования в 
условиях ограниченного пространства. 

Чувствительный, 2-проводной зонд определяет верхний или нижний уровень 
сыпучих материалов, жидкостей, пульпы, распознает границу раздела фаз и 
поверхность пены. Применение при контроле над разнообразными веществами в 
резервуарах и трубах позволяют Pointek CLS 100 с успехом заменить лопастные и 
вибрационные сигнализаторы и традиционные емкостные датчики. 

Используемая технология "чувствительного наконечника" обеспечивает точную, 
повторяемую работу точек переключения. Зонд из Тефлона или Kynarа является химически стойким и 
эффектинво функционирует при рабочей температуре от –40 до 110°C. Полностью герметичная конструкция 
гарантирует надежность прибора при вибрации до 4 g, например, при использовании в резервуарах с 
перемешиванием. При использовании защитного колпачка SensGuard, прибор защищен от продольных и 
поперечных ударов, истирания при работе с грубыми веществами при добыче и обогащении. 

Особенности: 

 Простота установки с контрольным встроенным светодиодом состояния. 

 Практически не требует техобслуживания, отсутствуют подвижные части. 

 Регулировка чувствительности. 

 Существуют модели со встроенным кабелем из нержавеющей стали или корпусом ABS. 

 Существуют взрывобезопасные, пыленепроницаемые и пожаробезопасные модели и модели общего 
назначения. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение питания: 

 Стандартная модель: 10-33 В пост. тока 
 Взрывобезопасная модель: 10-30 В пост. тока 

Сигнальный выход:  

 мА: 4/20 мА токовая петля или 20/4 мА 2-проводная петля 
 Полупроводниковый переключатель: стандартная модель - 40 В пост. тока/ 28 В перем. тока, 100 мА 

макс., 2 ВА макс; взрывобезопасная модель: 30 В пост. тока 
 повторяемость: 2 мм (0,08'') 
 режим: верхнее (high) или нижнее (low) значение 

Механические характеристики: 

 общие: зонд/смачиваемая часть - крепление из нерж. стали 316, датчик Kynar 
 дополнительно: материал зонда- Ryton®(поливинил сульфид) 
 модель со встроенным кабелем: тело/корпус- нерж. сталь 316; соединение с зондом 3/4'' NPT или 1'' 

BSPT; по 1 м  4 проводников, 22 AWG, экранированный, оболочка полиэстер 
 модель без встроенного кабеля: тело - противоударный ABS; крышка - прозрачный ABS; внутренний 

терминальный блок с 5 выходами; вход провода -  1/2'' NPT (PG 13,5 по спец заказу) 

Условия эксплуатации: 

 размещение: внутрицеховое/наружное 
 высота над уровнем моря: не более 2000 м 



 окружающая температура: от -40 до 85ºС 
 защита: тип 4X/ NEMA 4X/IP65 
 категория установки: II 
 степень загрязнения: 4 

Рабочие характеристики: 

 диэлектрическая постоянная (ξr): мин. 1,5 
 температура: от -40 до 100ºС 
 давление в емкости: от абсолютного 0 до 1000 кПа (10 бар или 146 psi), номинал 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

 

ПРОВОДКА:                                                                                                                                                    ВСЕ РАЗМЕРЫ В ММ 

 

 

 

 


