
POINTEK CLS 300 

Емкостной сигнализатор Pointek CLS 300 предназначен для обнаружения 
границы раздела фаз, определения уровня жидких, сыпучих, вязких 
материалов и пульп в тяжелых условиях промышленной эксплуатации 
при высоких/низких давлениях, высоких температурах, с коррозионными 
и абразивными продуктами. 

Pointek CLS 300 выпускается в двух версиях: аналоговой и цифровой. 

Аналоговая модель имеет 3 светодиода и релейную (стандартно) 
или твердотельную сигнализацию. 

Цифровая модель имеет встроенный ЖК-дисплей для локального 
использования и при необходимости возможность связи по шине Profibus PA 
(версия 3.0, класс В). Стандартно сигнализатор комплектуется твердотельными 

переключателями, как опция возможен релейный или аналоговый выход. 

Полностью герметичный электронный блок может функционировать в условиях образования конденсата, 
запыленности и вибрации. 

Все смачиваемые рабочие элементы изготовлены из нержавеющей стали с защитным экраном из Тефлона, 
обеспечивающим высокую химическую стойкость прибора. Для использования в условиях высоких 
температур могут использоваться керамические части. Pointek CLS 300 с высокой точностью определяет 
уровень веществ с низкой или высокой диэлектрической проницаемостью, а уникальный активный экран 
делает прибор нечувствительным к образованию отложений материала на зонде. 

Уникальная модульная конструкция предоставляет возможность широкого выбора конфигураций аппарата, 
соединений с рабочим элементом, насадок, сертификатов, что позволяет использовать Pointek CLS 300 
в разных отраслях промышленности в широком диапазоне рабочих температур и давлений. Модульная 
конструкция облегчает выбор нужного оборудования и сокращает потребность в складских запасах. 
Существуют стержневая и кабельная/ тросовая модели зонда. 

Особенности: 

 Запатентованная технология Активного Экрана. 

 Встроенный дисплей. 

 2-х проводной сигнальный контур. 

 Аналоговая модель: 3 светодиода сигнализируют состояние датчика, статус выходного сигнала и 
питания. 

 Цифровая модель: встроенный ЖК-дисплей и протокол Profibus PA. 

 Калибровка с помощью клавиш. 

 Полная диагностика. 

 Нечувствительность к образованию отложений материала. 

 Имеет несколько выходов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Принцип измерений: 

 технология определения уровня: емкостная 
 частота измерений (Аналоговая модель): не более 600 кГц 
 частота измерений (Цифровая модель): не более 4,4мГц 

Вход: измеряемый параметр- верхний и нижний 



Выходной сигнал (Аналоговая модель): 

Контакты реле: 

 контакт: форма 'C' (SPDT) 
 макс. нагрузка контакта: пост. ток: 5А/30 В пост. тока, переметок: 8А/250В перем. тока. 
 макс. емкость переключения: 150Вт/2000 ВА 
 мин. нагрузка контакта: 30В DC, 5A/250B AC, 8A 
 время задержки (вкл. или выкл.): 1-60 сек 

Транзисторный переключатель (с функцией обнаружения неисправностей): 

 выход: гальванически изолированный 
 безопасность: транзистор, нечувствительный к полярности 
 макс. нагрузка: 2Вт 
 макс. напряжение переключения: 250В перем. тока/ 30 В пост. тока 
 макс. токовая нагрузка: 100 мА 
 падение напряжения: не более 1 В типичного при 50мА 
 время задержки (вкл. или выкл.): 1-60 сек 

Выходной сигнал (Цифровая модель): 

 выход: гальванически изолированный 
 безопасность: транзистор, нечувствительный к полярности 
 макс. нагрузка: 2Вт 
 макс. напряжение переключения: 28В перем. тока/ 40 В пост. тока 
 макс. токовая нагрузка: 100 мА, не более 2ВА 
 падение напряжения: не более 1 В типичного при 50мА 
 время задержки (вкл. или выкл.): 1-60 сек 

Точность: 

 повторяемость: ±1% измерений 
 разрешение: мин чувствительность (pF)-1% изменения фактической емкости; макс. смещение 

температуры (аналоговая модель) - 0,2% фактической емкости 
 гистерезис (аналоговая модель): не более 2 мм ξr=1,5 
 гистерезис (цифровая модель): регулируется пользователем, с шагом приращения в 1 деление дисплея. 

Условия эксплуатации: 

 размещение: внутрицеховое/наружное 
 температура окружающей среды: стандартно -40 до 85ºС 
 диапазон давлений (стержень): стандартно от -1 до 35 бар 

Характеристики среды измерения: 

 измеряемый продукт: жидкие, твердые, вязкие материалы, пульпы, определение границы раздела фаз. 
 мин. диэлектрическая постоянная: 1,5 
 температурный диапазон: стандартная модель: от -40 до 200ºС; модель для высоких температур: -40 до 

400ºС 

Исполнение: стержневая, тросовая высокотемпературная модели. 

 материал корпуса: алюминий с порошковым покрытием, уплотнение 
 степень защиты: NEMA 4/ Тип 4/IP65 (стандарт); NEMA 4/ Тип 4/IP68 (опция) 



 кабельные вводы: 2×M20 с резьбой 1,5'' (опция: кабельные вводы с резьбой 2×1/2'' NPT, вкючая 1 ввод с 
заглушкой) 

Средства контроля и индикации (Аналоговая модель): 

 сигнальные индикаторы: 3 светодиода, сигнализируют состояние датчика, статус выходного сигнала и 
питания 

 настройка потенциометров: 2 шт., для настройки времени задержки и чувствительности 
 настройка переключателей: 5 DIP переключателей для выбора времени задержки, режима безопасной 

работы - по верхнему/нижнему уровням, высокой/низкой чувствительности, для вкл./выкл. функции 
задержки по времени 

Средства контроля индикации (Цифровая модель): 

 Встроенный ЖК-дисплей. 

 Настройка: локально- с помощью клавиатуры (при аварийном использовании), удаленно – с 
использование Simatic PDM (при подключении к промышленной сети) 

Питание (Аналоговая модель): 

 подаваемое напряжение: 12-250 В перем./пост. гальваническая изоляция 
 потребление: 2 ВА/2 Вт 

Питание (Цифровая модель): 

 напряжение шины: стандартно: 9-32 В пост. тока, не более 2ВА/2Вт, искробезопасное исполнение: 9-24В 
пост. тока, не более 2ВА/2Вт 

 потребление: 12,5 мА 

Соединения (цифровая модель): 

 PROFIBUS PA (IEC 61158 CPF3CP3/2) 

 Физический уровень шины: IEC 61158-2 MBP-(IS) 

 Характеристика прибора: PROFIBUS PA, характеристика устройства управления процессом: Version 3.0, 
Class B 

 Полевое устройство FISCO 
1. Номинальное давление для уплотнителя с технологическим процессом зависит от температуры.  

Варианты исполнения зонда: 

 



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

 

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ:                                                                                                             ВСЕ РАЗМЕРЫ В ММ 

 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ: 

 


