
SITRANS LC300  

SITRANS LC 300 является экономичным датчиком уровня предназначенный для 
применений, требующих высокую точность, например, в пищевой, 
фармацевтической, промышленностях, при производстве моющих средств и 
корма для домашних животных. Он эффективен при работе с жидкостями, 
сыпучими материалами, пульпой, вязкими веществами (проводящими и 
непроводящими), а также в условиях образования конденсата, запыленности. 

LC 300 – 2-х проводной прибор для измерения уровня, включающий 
усовершенствованный, но простой в настройке микропроцессор и проверенные 
в эксплуатации зонды Pointek CLS 300. LC 300 поставляется в двух исполнениях: 
только со стержнем и со стержнем и кабелем. 

Все смачиваемые части изготовлены из нержавеющей стали с изоляцией PFA 
Teflon для обеспечения устойчивости к воздействию химических веществ. Уровнемер способен точно 
измерять уровень материалов с низкими и высокими диэлектрическими свойствами. Используемая 
технология активного экрана позволяет избежать воздействия отложений материала. 

Особенности: 

 Запатентованная технология активного экрана. 

 Высокочувствительный зонд. 

 Быстрая, экономичная настройка с помощью ЖК дисплея. 

 Простая кнопочная настройка. 

 2-првоводный контур выходного сигнала 4-20мА 

 Прост в установке и эксплуатации. 

 Токовые сигналы соответствую NAMUR NE 43. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение питания: 9-32 В пост. тока, любая полярность, 2-проводная токовая петля (9В@22мА) 

Измерительный сигнал: 4-20мА или 20-4мА 

Условия эксплуатации: 

 размещение: внутрицеховое/наружное 
 высота над уровнем моря: не более 2000 м 
 окружающая температура: от -40 до 85ºС 
 относительная влажность: подходит для наружного применения (Тип 4/NEMA 4/IP65) 
 категория установки: II 
 степень загрязнения: 4 

Рабочие характеристики: 

 диапазон измерения: от 0 до 3300 pF, мин. интервал 3,5 pF 
 частота измерений: макс. 600 кГц 
 точность: <0,5% фактического результата измерения 
 температурная стабильность: 0,25% фактического результата измерения 
 нелинейность и возможность репродукции:<0,4% полной шкалы и фактического результата измерения 
 защита от электростатического разряда (кВ): защищен до 55 кВ непрерывного разряда 
 ток измерения: NAMUR NE 43, от 3,8 до 20,5 мА, сбой при ≤3,6 мА и ≥21 мА (22мА) 
 соединения проводников: макс. 2,5 мм2 (PED/97/23/EC) 



Выходы, токовая петля: непрерывный сигнал 4-20мА или 20-4мА 

Пользовательский интерфейс: локальный ЖК дисплей, 4 символа: цифры 0...9, буквы 

ЭЛЕКТРОДЫ: 

Соединения с процессом: 

 резьба: 3/4''-1''-1 1/4''''-1 1/2''- NPT/BSPT/JIS 
 фланцевое крепление: 1-4'' ANSI, NW25-NW100 DIN 

Диаметр зонда: 

 стержень: 19мм, с или без покрытия PFA 
 кабель/стержень: 9 мм с покрытием PFA, 6 мм без покрытия PFA 

Длина зонда: 

 стержень: мин. 300 мм, макс. 5000 мм 
 кабель/стержень: мин 500 мм, макс. 25000 мм 

Длина активной части зонда: 

 стержень: 100 мм 
 кабель/стержень: 125 мм 

Корпус: 

 материалы: алюминий с эпоксидным покрытием 
 защита от внешних воздействий: Тип 4/NEMA 4/IP65 
 кабельные вводы: 2×1/2'' NPT 

Условия процесса: 

 диапазон давлений: от -1 до 35 бар 
 температурный диапазон: от -40 до 200ºС 
 мин. диэлектрическая постоянная: 1,5  



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

 

ПРОВОДКА:                                                                                                                                                 ВСЕ РАЗМЕРЫ В ММ 

 

 


