
SITRANS LPS200  

SITRANS LPS200 / Pointek PLS 200 - экономичный сигнализатор 
с вращающейся лопастью, предназначенный для обнаружения уровня 
порошкоборазных и гранулированных сыпучих материалов. Технология 
с использованием вращающейся лопасти позволяет определять 
состояния «полный», «пустой» или другое заданное в емкостях с такими 
материалами, как зерно, корм для животных, цемент, пластик 
в гранулах и древесная стружка. Лопастной сигнализатор SITRANS 
LPS200 применяется как для сыпучих веществ с небольшой плотностью – 
35 гр/л с использованием дополнительной шарнирной лопасти, так 
и для веществ с плотностью 100 гр/л  с использованием стандартной 
измерительной  лопасти. 

Двигатель с низким моментом вращения заставляет вращаться 
измерительную лопасть, которая определяет наличие материала 
на уровне установки  LPS200. Как только материал вступает в контакт 
с вращающейся лопастью, вращение прекращается, что приводит 
к замыканию контактов реле. Когда материал опускается ниже уровня 
лопасти, вращение возобновляется и реле возвращается  в нормальное 
состояние. 

Прочная конструкция LPS200 позволяет использовать его в тяжелых технологических условиях. 
Чувствительность лопасти может настраиваться для  различных характеристик материала, например, 
для исключения влияния образования отложений материала. 

Серия сигнализаторов LPS200 включает модели с различной конфигурацией: компактную модель, модель 
с жесткой насадкой и кабельным удлинением.  LPS200 комплектуется стандартной лопастью, которая 
эффективна для большинства применений, и может быть оборудован шарнирной лопастью для повышения 
чувствительности при использовании с легкими сыпучими материалами. 

Особенности: 

 Испытанная технология с использованием вращающейся лопасти для сыпучих веществ. 

 Механическое уплотнение повышенной герметичности. 

 Выбираемое переключателем питания. 

 Уникальный механизм с фрикционной муфтой. 

 Резьбовое соединение из нержавеющей стали 1,25'' NPT или 1,5''BSP. 

 Вращающийся корпус. 

 Возможность использования шарнирной лопасти для материалов с малой плотностью. 

 Простая установка прямо на резервуар. 

 Опции: высокотемпературная модель и комплект удлинения. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Принцип измерения: лопастной сигнализатор уровня. 

Вход: измеряемый параметр- верхний/нижний уровень. 

Выходы:  

 выходной сигнал 
 выходная сигнализация: микропереключатель 5 А при 250 В перем. тока, неиндуктивный; однополюсной 

микропереключатель на два направления SPDT, 4 А при 30 В пост. тока, неидуктивный 
 задержка срабатывания: стандартно (модель на 1 об./мин)- около 1,3 сек; опция (модель на 5 об./мин)- 

около 0,26 сек 



Чувствительность: настраивается при изменении силы натяжения пружины или геометрии измерительной 
лопасти 

Условия эксплуатации:  

 размещение: внутрицеховое/ наружное 
 температура окружающей среды: от -20 до 60ºС 
 категория установки: III 
 степень загрязнения: 2 

Характеристики измеряемого материала: 

 температура: стандартно - от -20 до 80ºС; опция - от -20 до 220ºС 
 давление (в резервуаре): стандартно - макс. 0,5 бар; опция - макс. 10 бар 
 минимальная плотность материала: 
 для стандартной лопасти: 100 гр/л, когда лопасть покрыта материалом на 10 см; 200 гр/л, когда лопасть 

полностью покрыта материалом 
 для шарнирной лопасти: 35 гр/л, когда лопасть покрыта материалом на 10 см; 70 гр/л, когда лопасть 

полностью покрыта материалом 

Материал: 

 корпус: алюминий, покрытый эпоксидной смолой 
 соединение с процессом, измерительный стержень и лопасть: нержавеющая сталь 

Соединение с процессом: резьбовое 1 1/4'' NPT, R 1,5'' BSP 

Степень защиты: IP65/Type4/NEMA4 

Кабельный ввод: 2×М20×1,5 или 2×1/2'' NPT 

Питание (выбирается переключателем): 

 115 В перем. тока, ±15%, 50-60 Гц, 4 ВА или 230 В перем. тока, ±15%, 50 Гц, 6 ВА 
 24 В пост. тока, ±15%, 2,5 Вт 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

 



 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ:

  


